FOTOSELLI KAPI KULLANIM KLAVUZU
GREDA LCD 200 SERISi

MENU : Menii tusuna uzunca basarak programlama seceneklerine ulasabilirsiniz.
Toplam 16 meni bulunur ve her meni P1.....P16 olarak adlandirilir.
Asagida her parametrenin detayh agiklamasi bulunmaktadir.
Programlama yapilmadigi takdirde kapi fabrika ayarlarinda galisir.
P 01 - KAPI ACMA HIZI : Kapinin agilma hizinin ayarlanabilecegi segenektir. Kapinin geniglik ve
yiksekligine gére uygun olan degeri belirleyiniz . ( 80 — 250 Devir ) Cikmak i¢in meni - esc —auto
tuslayiniz.
P 02 - KAPI ACMA YAVASLAMA MESAFESI : Kapinin agik durma bélgesine yaklasma mesafesinin ayaridir.
Yiizdesel olarak ayarlanan bu parametre ile kapi kanatlarinin durma bélgesine yanasmasi rahatlikla
ayarlanabilir. Yapilacak ylizdesel ayar, kapinin ilk 6grenme modunda saydigi encoder degerine gore
degiskenlik gosterir. (% 10-50) Cikmak icin meni - esc — auto tuslayiniz.
P 03 - KAPI ACMA YAVASLAMA HIZI : Kapinin agma hizindan sonraki ikinci hizidir. Kapi agma yavaslama
mesafesinde verilmis ylzdesel degerin oldugu bolgedeki hizi ayarlar. Yavas hiz ayaridir. Kapi stoperlerine
yanasma hizidir.(10-50 Devir) ) Cikmak icin meni - esc — auto tuslayiniz.
P 04 - KAPI KAPATMA HIZI : Acik pozisyondaki kapinin kapanma yonindeki hizini ayarlar. Yaya trafiginin
yogun oldugu kullanimlarda bu hiz distik verilebilir. ( 80 — 250 Devir ) Cikmak icin meni - esc —auto
tuslayiniz
P 05 - KAPI KAPATMA YAVASLAMA MESAFESI : Kapi kanatlarinin kapanma bélgesine yaklasma
mesafesinin ayaridir. Yizdesel olarak ayarlanan bu parametre ile kapi kanatlarinin durma bélgesine
yanasmasi rahatlikla ayarlanabilir. Yapilacak ylzdesel ayar, kapinin ilk 6grenme modunda saydigi encoder
degerine gore degiskenlik gosterir. (% 10-50) Cikmak icin menl - esc — auto tuslayiniz.
P 06 - KAPI KAPATMA YAVASLAMA HIZI : Kapinin kapatma hizindan sonraki ikinci hizdir. Kapi kapatma
yavaslama mesafesinde verilmis ylizdesel degerin oldugu bdlgedeki hizi ayarlar. Yavas hiz ayaridir. . Kapi
stoperlerine yanasma hizidir.(10-50 Devir) ) Cikmak icin meni - esc — auto tuslayiniz.
P 07 - KAPANMA ZAMANI : Kapinin acik konumda bekleme siresidir. Yogun gecislerin oldugu alanlarda bu
stre uzun tutulabilir. 1-99 sn arasi ayarlanabilir.
P 08 - KISMi ACILMA MESAFESI : Kis modu fonksiyonu ile ilgili bir parametredir. Yiizdesel olarak kapinin
ne kadar bir alana kadar kismi agilis yapacaginin ayaridir. .Yapilacak ylzdesel ayar, kapinin ilk 6grenme
modunda saydigi encoder degerine gore degiskenlik gosterir. ( 6rnek : 1000 pulse kaydeden kapi ylizde 40
ayarda kapiyi1 40 cm acarak durur.)
P 09 - MOTOR YON AYARI : Kurulumu tamamlanmis bir kapinin yanlis yonde ¢alismasi durumunda bu
meni lGzerinden motor yonlerini degistirmek suretiyle ayari saglanabilir
P 10 - CARPMA HASSASIYETI ( SADECE TEKNiK SERViS TARAFINDAN DEGISTIRILMELIDIR) : Bu meniide
emniyet fotoseli ve diger algilayici donanimlarin algilamadigi bir cisme kapinin tatbik edecegi giiciin
ayarlamasi yapilir. Kapi hiz parametrelerinden aldig1 degere gore orantiliyarak calisir. ( 6rnek : 150 devir
ayarlanmis bir algilamada motor 40 kg baski uygular ise 250 devire ayarlanmis bir algilamada motor 65 kg
baski yapar gibi)
P 11 - GGRENME HIZI : Kapinin ilk elektrik enerijisi verildiginde tanima islemi yaparken ki uygulayacagi
hizin ayaridir. Kapi kanatlarinin ortalama 6lctlerin Gizerinde olmasi durumunda kapiyi dogru tanimasi
amacl ile motor gliciinii ayarlamada kullanilir.
P 12 - EMNIYET FOTOSELI : Emniyet fotoselinin arizali olmasi durumunda bu meniiden secimi degistirerek
kapinin galismasina devam ettirebilirsiniz. Kanatlar arasinda cisim kalmasi durumunda ¢arpma algilama
ozelligi ile kapiyi geri acacagindan emniyet fotoselinin onarimi tavsiye edilir.
000 - dabhili ve harici fotoselleri iptal eder. Kapi fotosel gdzler olmadan ¢alisir.
001 — dahili fotosel iptal harici fotosel aktif edilir.
002 — dahili fotosel aktif harici fotosel pasif edilir.
P 13 - HASTANE MODU : Bu secenegin aktif edilmesi ile kapida baglh olan elektronik klit, kapi her
kapanisinda devreye girer , kapi a¢ komutuyla birlikte geri agilir.
P 14 - OTOMATIK CALISMA iPTAL : Kapinin normal agma ve otomatik kapanma &zelligini iptal eder. Kapi
acma ve kapatma islemlerini radar kontagindan aldigi komut ile yapar.
P 15 — ASIRI AKIM KORUMASI ( SADECE TEKNIiK SERViS TARAFINDAN DEGISTiRILMELIDIR) : Kapi
motorunun fazla akim cekmesi halinde yapilacak uzman ayaridir.




HATA KODLARI ANLAMLARI VE DUZELTME iSLEMLERI

MOTOR ARIZASI/ mot or fazla akim ¢gekiyor. YetKkil

[GREDA’

ACMA YONUNDEENGEL/ kanatlarin ag¢cma yapti g1 yond
rayl ar i ni , alt desvakames!| kkhauecharvelvarsa di g
duzeltip kanat Isarnun sraagdh aty 1¢nalzi.s ma

KAPATMA YONUNDEENGEL/ kanatl arin kapanma yapti §i
var . Kap! rayl ar i ni , alt istikamet klavuzlarin
etkenleri duzeltip kanatlarin rahat c¢alismasini

ENCODER YONUHATA/ mot or encoder soketinin bagle
Teknik servisten destek isteyiniz

ASIRI AKIM HATASI /Mot or fazla akim ¢cekiyor. Teknik

ACMA YONUNDE KALICIENGEL/ kap! ac¢cma yonindeki enge
¢cO0zuml enme ckieynsdei nkiapkior umaya al i1 r ve bekl er.

|GREDA|

La) L4 K5

KAPATMA YONUNDE KALICIENGEL/ kap! kapanma yoénundeki
cO0zumlenmedi yse kapt kendini korumaya alir ve b
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kullaniimalidir.Sadece Emergency butonu baglanabilir. e o\

24v : Karta disaridan baglanacak donanimlar igin hazirlanmis besleme ¢ikisidir.

Rf kontak ucu : Kapiyi tetikleyici kart ile uzaktan kilitleyip , kilidi gézmek igin kullanilir. KEYPAD ARKA
Harici emniyet fotoseli : Dahili emniyet fotoseli haricinde NC kontakli bir emniyet fotoselinin karta baglantisinda KAPAK ACIK
kullanilir. KLEMENS BAGLI

" , . , - T ) HALDEKI GORUNTUSU
Ak : Elektrik kesilmelerinde kapinin galismaya devam etmesi igin kullanilir. Bu ¢ikis ayni zamanda akuleri sarj

eder. Kart, sarji tamamlanmis akiintin beslemesini keser.
Kilit selenoid : 24 V manyetik kilit ¢cikisidir. Hastane modunun agilmasi ya da key pad lzerinden kilit tuguna

basiimasi ile devreye girer. \ O j b

Motor Besleme
encoder
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+
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24v %
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24v
1. radar kontak ucu
> 2. radar kontak ucu
beyazin mavisi
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KAPI OZELLIKLERI

1) Tam fonksiyonlu dijital ekran ayari, size go6zle goral

2) Tim parametrelerin dijital ekrandan yapilabil mesi

3) El ektroni k kilidi uzaktan kumanda ile kilitleyip ghuv
sistemdaeymgad kyok ise ve elektrikler gitse de kapi1 ki
El ektriklerin gelmesi durumunda kilitli olan kapi kul
gecerek otomatik hale doéner. Bi slktrdankklkesintikle kil
opsiyondur kilit tertibati, al 1 ci kart ve kumanda i

4 i mdat c¢irkisi olarak kapinin kullani mi

Kapi radarlarinin ari za yapmas|
Acil ¢1 ki's butonunun takili1 ol mamas:|
Sifreli geci s vb.ba®dliantoplsi yolnmas k ape ygai frenin bilinm
Vb.. durumlarda kapitnin kullani mi;
Manyetik frenleme sayesinde kapali konumda ol an bir Kk
acll maz, fakat kap!t motorunun giliclinil asama&cmayagic u
kadar bir kapatma direnci uygulaytp, zorlamanin devan
acar. ( Elektronik kilit , kilitli konumda kal mis ise
tusuna ve Auto tuswuma) basilarak kilit ac¢il

5) Radarl 1 gec¢cis, sifreli gec¢is, kartli gec¢cis, parmak iz
gibi opsiyonlar uygulanabilir.

6) il sletmenin mevcut otomasyon sistemi Gzerinden kapi yl
dakumandapanel i nden veri ali1 mi ile kapryir ag¢mak)

7) Kontrol UGnitesinin enerj. besl emesi toroit tipi traf
devrelerinden daha saglikli1 c¢cali1si1r.

8) Ozel geci s sinyalinin girisi, yang! ndeadn |kraeczma Yeasnnga sni n
alarmi c¢calisti ginda, kapt normal ac¢ilir ve bu da ul us
butonu baglantisinin yapilabil mesi ( Kapi hangi konun
sturekli aci k hallkol getaserekr geci sl er

99 Yakinl i1 k koruma fonksiyonu personel guvenligini sagl a
kaldirrir. (Radarl ar ve emniyet fotoselleri ile kapti b

100+24 V yardi mci guc¢c kaymagengkrmiypiakl eanakt ainlor kneasi gtai 3 S

11)Bekl eme esnasinda ¢ok dusuk elektrik tuketimi enerji

12)Keypad in sokial mesi durumunda kap!i c¢alilsmaya devam ec
ayarlarina gére devam eder )

13 Keypadi nmizeer parametre dedgisimlerini kapi cali1s1r duru

1l4)Mekani zma kutusu ve kapagi! extrude al idminyumdan i mal
el ektrostatik toz boya ile boyanabil mekay dagi.l &Kbiplaikr n
her hangi bir ari1za esnasinda miudahale edilebilir

15)Her hangi bir aksilik halinde (kanadin si kismasi,oO0niune
zarar gormesini engelleyecek algil ama si solamkmi mevcut:t
acl tkmpanma o6zelliklerini kendi belirler.

16)El ektri k kesil mesinde kap! insan gucuyle kolayca ac¢i |

17Y)Baska bir kapi ile baglanti kurulackhk fdomglsiy &mypawnarad

18)Mekani zma geraektc¢g,wnweei €M si stemiyle kontrol edil ebil
bilgisayara baglanabil meli gruplara ayrilarak progran
konumu ve aritza durumu go6éridlebil mektedir.

199Mot or manyeti k al an ol utsitrumenyaeyna nD Cv ef 1brackaism zg emmoetkor dur .

200Mot orda enerji tasarrufu saglayan ve giciuni arttiran
bul unmaktadir.

21 )Mot or, kontrol karti ve trafo tek saseye toplanmis ol

22) Hareketi aktarma Anti-s t at i k zamanl ama kaliteli Al man menseil| k a

23y Fotoselli kapit tim hareketlerini kendisi kontrol edeb
yumusaktir, ani ve sert hareketl erel arziimdarerkneynmreklt leadn

ari1 zal ara k

arsit kendini koruyabil mektedir. (ylUuksek ak



KAYMA MODU TEK KANAT ¢KFT KANA
Kurulum sekli Ylzey montajYlUzey mont aj
api1 kanadinin 150 kg X 1’ ¢125kgX2’' den a

agirhg

(toplam 250 kg)

Kapi kanadinin

700 — 1300 mm (kanat

600 — 1250 mm (kanat

genigligi geni sli k) geni sli k)

Motor DC 24V 90 W fircasi z m

Acilma hizi 15-50 cm/s 30-120 cm/s
(ayarlanabilir) (ayarlanabilir)

Kapama hiz 15-50 cm/s 10-43 cm/s
(ayarlanabilir) (ayarlanabilir)

Acik kalma suresi | 0 — 99 saniye (ayarlanabilir)

Manuel itme 42 N' den az |42 N' den az

Carpma fonksiyonu |[Car pma durumunda geri ¢

Girdi voltaji AC AC 220V 50/60 Hz

Girdi voltaji DC 24 V 120W toroit trafo

Cikti DC 12V 1A (sensobr)

Bekleme siiresinde (5-10 W (sensdre gore deq

elektrik tiiketimi

Maksimum gii¢

120 W (uygu
gereklidir)

n dagiti m ha

80 mm

130 mm




GARANTI SARTLARI

1. Gar ant i siresi, mal 1 n teslim tarihinden itibe
2 Mal 1 n butdn parcal ari1 dahil ol mak Uzere tamar
3. Mal 1 n garant.i siresi i ¢cinde a@reiczal asnimaes 1 g adrua
suresine eklenir. Mal 1 n tamir suresi en fazl
aritzanin servis i stasyonuna |, servis i stasy
satici1 s bayi i , acentesi, t e mgsindeo birisineg i , it
bildirim tarihinden itibaren baslar. Mal 1 n &
halinde -Uirmaliaticiveya ithalat ¢l mal 1 n tamir.i
6zelli klere sahip baska bir maztoraghmdadimcinin
4. Mal 1 n garanti suresi icerisinde gerek mal zemi
do!l ayl ari zal anmas.| halinde , iscilik masraf
her hangi bir ad altinda hic¢cbir .cret talep et
5. Tuketicinin onarit m hakkini kull anmasina r &
- Toketiciye teslim edildigi tari hten itibaren
kaydi yylial, biigeri sinde ; ayni artzanin ikiden faz
fazla meydana gel mesi veya belirlenen garant.i s
fazla ol mas.] unsurlaritnin yanit si1ra,lbul masizal ar |
- Tamiri ic¢in gereken azami suresinin asil|l masi,
- Firmanin servis istasyonunun servis istasy(
saticlisi1,bayii,acentesi t emsidicieltii@ii si ndéal atbg
dizencleeyie raporl a ari1t zanin tamirini miamkdan bul ul
tuketici mal 1 n Ucretsi z degistirilmesini,bedel
edebilir.
6. Mal 1 n kullanma kil avuzunda yer al anklalemsusl| ar
ari1zalar garanti kapsami disindadir.
Garant i bel gesi ile ilgili olarak c¢irkabilecek so
ToUketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Maduar |l @

OZBOSAN OTOMATIK KAPI SISTEMLERI TARAFINDAN YAPILAN KAPILAR
ASAGIDAKI DURUMLARDA GARANTI KAPSAMI DISINDA KALIR ve KAPININ
YENIDEN GALISIR DURUMA GELMESI iGIN FIRMAMIZIN YAPACAGI HER TURLU
MUDAHALE (SERVIS-iSGILIK-PARCA DEGiSiMi) UCRETLIDIR.

1) KULLANIM HATALARINDAN DOLAYI OLUSAN ARIZALAR
a) Arac¢c carpmas]|

b) Kapinin c¢calisma alaninda bir cisim varken c¢al.
c) Kapr hareket ederken motora yuk verecek agirl.
d) Elektrik-el ektroni k ki simlara su kaciri | masi

2) DOGAL AFETLERDEN DOLAYI OLUSAN ARIZALAR

(SU BASKINI, YILDIRIM, DEPRE M RUZGAR KAR VB. .)



